Parallelverbinder / PV

DIN 46341 Teil 1 Form A
Werkstoff: E-Cu
Oberflache: galvanisch verzinnt

Parallel connectors
acc. to DIN 46341 part 1/A
material: E-Cu, tin-plated
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Nenn- Abmessung mm m VE /Stiick
querschnitt Artikel-Nr. NenngréBe 1000 Stck.
mm? DIN d, [ I | s ~kg () ()
0,5-1 01400 1 1,6 7 0,8 0,4 1.000 100
>1-2,5 01410 2,5 2,3 7 0,8 0,5 1.000 100
>2,5-6 01420 6 36| 7 | 10 0,9 1.000 100
>6-10 01430 10 45 | 10 1,1 1,6 1.000 50
>10-16 01440 16 58 | 11 1,2 2,3 1.000 50
>16-25 01450 25 75 | 14 1,5 5,0 500 50
>25-35 01460 35 9,0 | 16 1,6 7,4 500 50
> 35-50 01470 50 11,0 | 19 1,8 11,6 200 50
>50-70 01480 70 13,0 | 19 2,0 15,0 200 25
>70-95 01490 95 150 | 20 | 25 24,0 100 25
>95-120 01500 120 16,5 | 22 3,0 34,0 100 25
>120-150 01510 150 19,0 | 26 3,2 49,7 50 25
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